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Shell Morlina S2 B 
Antigua denominación: Shell Morlina Oils 

Aceites de engrase y circulación tipo R&O 
 

 
Aplicaciones 
Los aceites lubricantes  Shell Morlina S2 B 
están especialmente formulados para ser utili-
zados en las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas de circulación. 

• Lubricación de cojinetes y rodamientos. 

• Algunos engranajes y reductores poco 
cargados. 

• Algunas aplicaciones hidráulicas y siste-
mas de control que contienen superficies 
acero/bronce y recubrimientos de plata. 

Los aceites Shell Morlina S2 B constituyen 
una excelente alternativa en todas aquellas 
aplicaciones donde se recomiende un lubrican-
te exento en aditivos de Extrema Presión (EP). 

 

Propiedades 
La esmerada formulación de los  aceites lubri-
cantes Shell Morlina S2 B, permiten ofrecer 
las siguientes ventajas: 

• Protección anticorrosiva y antiherrum-
bre. La adecuada selección de sus aditi-
vos otorga al producto una inmejorable 
protección de los componentes  metálicos 
tanto ferrosos como no ferrosos (metales 
amarillos), incluso  frente al efecto negati-
vo  de la presencia de agua en muchos de 
los sistemas de lubricación. ya sea como 
consecuencia de la condensación y/o con-
taminación externa. 

• Excelente demulsibilidad. Los aceites 
Shell Morlina S2 B ofrecen una rápida 
separación del agua e inmejorable estabi-
lidad de sus aditivos frente al agua (esta-
bilidad a la hidrólisis). 

• Propiedades antioxidantes. La esmera-
da selección de los aceites base, unidos a 
los aditivos inhibidores de la oxidación uti-
lizados en su formulación, otorgan a los  

 

 

• Shell Morlina S2 B  una excelente estabi-
lidad frente a la oxidación, lo que se tra-
duce en una mayor vida en servicio inclu-
so cuando trabaja bajo elevados rangos 
de temperatura. 

• Propiedades antiespumantes y de des-
aireación. Su excelente capacidad de 
eliminar el aire y resistencia a la formación 
de espuma, convierten a los Shell Morli-
na S2 B en una excelente alternativa en 
sistemas de lubricación por circulación y 
barboteo. 

 

Especificaciones y homologaciones 
Los aceites Shell Morlina S2 B cumplen y 
superan las exigencias de las siguientes espe-
cificaciones internacionales: 

 

ISO 6743/4, Clase HL. 
DIN 51524/1, Clase HL. 
DIN 51517/2, Clase CL. 
ISO 3498, Clase CKB  

 
Asimismo los lubricantes Shell Morlina S2 B 
cumplen con los requerimientos de los fabri-
cantes de equipos (OEM): 

• Morgan “Morgoil®” (Rev. 1.1) 
• Danieli (6.124249F) 

 

Seguridad e Higiene 
Los aceites Shell Morlina S2 B, no producen 
efectos nocivos cuando se utilizan en las apli-
caciones recomendadas y  respetando unas 
normales prácticas de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 

Para mayor información sobre este particular, 
recomendamos consultar la Hoja de Seguridad 
(FDS) del producto, disponible a través del 
Centro de Servicio al Cliente y de la Red Co-
mercial de Shell España, S.A. 
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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Shell España S.A. 
Río Bullaque, 2 
28034 Madrid 
 
Centro de Servicio al Cliente 
Teléfono:  902 40 16 16 
Correo electrónico:  serviciostecnicocomercial@shell.com 
Página web: www.shell.es 

 
 

 
Características técnicas medias 
Shell Morlina S2 B  68 100 150 220 320 

Característica Método             Valores típicos 

Grado ISO V.G.  68 100 150 220 320 

Viscosidad cinemática a: ASTM D-445      

• 40ºC, cSt  68 100 150 220 320 

• 100ºC, cSt.  8.8 11.2 15 18.3 25 

Indice de viscosidad ASTM D-2270 100 97 95 92 96 

Densidad a 15ºC, kg/l. ASTM D-4052 0.883 0.881 0.887 0.891 0.897 

Punto de inflamación v.a., ºC ASTM D-93 250 250 262 280 282 

Punto de congelación, ºC 

Separación del agua, min. 

Ensayo anti herrumbre (Agua destilada) 

Resistencia a la oxidación 

• Ensayo TOST, hrs. 

• Ensayo RBOT, min. 

Propiedades antiespumantes, ml - Seq. II 

ASTM D-97 

ASTM 1401 

ASTM D 665A 

 

ASTM D 943 

ASTM D 2272 

ASTM D 892 

-21 

5 

Pasa 

 

>1500 

>500 

5/0 

-18 

10 

Pasa 

 

>1400 

>400 

10/0 

-15 

10 

Pasa 

 

>1300 

>400 

10/0 

-15 

10 

Pasa 

 

>1300 

>400 

10/0 

-12 

15 

Pasa 

 

>1100 

>400 

20/0 
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