
Eni i-Base 
professional 
10W-40

oilproducts.eni.com
Eni SpA Refining&Marketing
Viale Giorgio Ribotta 51, - 00144 Roma
+39 06 5988.1

Fecha 31/03/2020
Código 1326
Hoja 1

APLICACIONES

Eni i-Base Professional 10W-40 es un aceite de motor desarrollado para proporcionar un 
excelente rendimiento en vehículos de gasolina o diesel que operan en condiciones severas.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

 • Las buenas propiedades detergentes y dispersantes de Eni i-Base professional 10W-40 
minimizan eficazmente la formación de lacas, barnices, lodos y otros tipos de depósitos. 
Este producto ayuda a evitar que los segmentos del pistón se peguen, manteniendo en 
suspensión las sustancias que tienden a depositarse.

 • Eni i-Base professional 10W-40 tiene una fuerte resistencia a los fenómenos oxidativos 
resultantes de una exposición prolongada en condiciones de altas temperaturas y en 
presencia de aire y otros agentes.

 • Sus propiedades anticorrosivas aseguran una protección eficaz de los componentes del 
motor contra el ataque de la humedad y la neutralización de los productos ácidos que se 
forman durante la combustión.

 • Las propiedades antidesgaste aseguran una larga vida útil de las piezas móviles, reduciendo 
significativamente la necesidad de mantenimiento del motor.

ESPECIFICACIONES

 • API SL/CF
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CARACTERISTICAS

Propiedades Método Unidad de 
Medida Típico

Aspecto APM 27 - limpido

Densidad a 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 880

Viscosidad a 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.0

Índice de viscosidad ASTM D 2270 - 152

Viscosidad a -25°C ASTM D 5293 mPa·s 6800

Punto de inflamación COC ASTM D 92 °C 220

Punto de fluidez crítica ASTM D 97 °C -27

B. N. ASTM D 2896 mg KOH/g 6.2


