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 ENI GREASE SLL 00 
 
 
 
 
 

 

Eni Grease SLL 00 es una grasa lubricante formulada con un aceite base sintético 
especial y un jabón de litio especialmente adecuado para la lubricación de engranajes 
cerrados, como engranajes de   baja y media potencia. unidades de reducción que se 
lubrican «de por vida», o cualquier aplicación de lubricación similar en la que la grasa 
tenga que permanecer en servicio durante un período  muy largo. 

 Se recomienda especialmente para la lubricación de los engranajes de  tornillo sin fin y 
de  rueda,  que normalmente son de acero y bronce, respectivamente. 

De manera más general, Eni Grease SLL 00 es adecuado para la lubricación de todos los 
sistemas cerrados que requieren un lubricante con las características especiales de una 
semigrasa, o están diseñados para inmersión o  baño de aceite. lubricación con aceites  
de alta viscosidad. 

Algunos ejemplos típicos son cajas de engranajes selladas de herramientas eléctricas y 
neumáticas,   electrodomésticos sellados, acoplamientos de engranajes de  varios tipos y 
sistemas de  lubricación centralizados de  prensas vulcanizadoras de caucho. 

 

 

 

• Buena  estabilidad a la oxidación no solo en condiciones estáticas, sino también 
cuando se somete a trabajo y agitación por piezas  móviles.  

• Alta resistencia mecánica que garantiza la homogeneidad y la inestabilidad estructural 
incluso después de  un largo período de servicio, sin desprendimiento ni pérdida 
a través de los sellos. 

• Sus   propiedades especiales antiempuje proporcionan una excelente protección de las 
superficies metálicas, incluso en condiciones  muy húmedas.  

• Reduce  el coeficiente de fricción entre superficies metálicas,   disminuyendo así  la 

temperatura  de funcionamiento. 

•  Garantiza una muy buena lubricación en una amplia gama de temperaturas de  
trabajo y una  buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas. 

 

 

• DIN51826GPG00K-30 

• ISO6743/6L-CKG00 
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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 Grasa Eni  SLL 00  

• ISO12924 L-XCCDA00 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Propiedades 

 

Método 

 

Unidad 

 

Típico 

Apariencia - - textura suave 

Color - - blancuzco 

Tipo espesante - - litio 

Consistencia (Grado NLGI ) ASTMD217 - 00 

Penetración un 60 doble carrera ASTMD217 dmm 415 

Tipo de aceite base - - sintético 

 Viscosidad del aceite base  un 40°C ASTMD7042 mm²/s 150 

 Punto de caída ASTMD566 °C 190 

 Rango de temperatura - °C -30/+120 
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