
Technical Data Sheet

Shell Rimula R6 LME Plus 5W-
30

Bajas emisiones•
Ahorro de combustible y de costes
de mantenimiento

•

Aceite de motor 100% sintético para vehículos pesados

Aceite totalmente sintético formulado con la más avanzada tecnología de aditivos con bajo contenido en cenizas
(Low-SAPS), que garantiza la mejor protección del motor mientras contribuye al ahorro de combustible.

Propiedades y ventajas

Ahorro de combustible·
A través de la más avanzada tecnología, Shell Rimula R6

LME Plus contribuye a un mayor ahorro de combustible en

comparación con otros aceites de mayor viscosidad, sin

comprometer la protección y la durabilidad del motor.

Ahorro en costes de mantenimiento·
Shell Rimula R6 LME Plus cubre los mantenimientos

extendidos de Mercedes-Benz, MAN y otros fabricantes,

tanto en motores Euro 6 como anteriores, permitiendo

optimizar los programas y costes de mantenimiento.

Compatible con sistemas de control de emisiones·
Su avanzada formulación con bajo contenido en cenizas

bajas ayuda a controlar el bloqueo o la contaminación de

los dispositivos de postratamiento de escape,

contribuyendo al cumplimiento del nivel de emisiones

requerido y a un eficiente consumo de combustible.

Menos desgaste y menos depósitos·
Su exclusiva tecnología de aditivos proporciona elevados

niveles de limpieza en los pistones, esencial para alargar la

vida del motor, cumpliendo con los más exigentes

requerimientos de protección frente al desgaste de la

mayoría de fabricantes de motores.

Aplicaciones principales

Motores de vehículos pesados en carretera·
Especialmente apropiado para una amplia gama de motores

modernos de bajas emisiones, como Mercedes-Benz, MAN

o DAF, entre otros. Igualmente apropiado para flotas mixtas

con motores Euro 2, 3, 4, 5 y 6.

Motores de bajas emisiones·
Shell Rimula R6 LME Plus cumple los últimos

requerimientos de

Mercedes-Benz, MAN y otros fabricantes para motores Euro

4, 5, 6 y supera los requisitos de rendimiento de

especificaiones industriales como ACEA E6, E9 y E7.

Especificacones, Aprobaciones y Recomendaciones

ACEA E6, E9, E7·
API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN·
Caterpillar ECF-3, ECF-2·
Cummins CES 20086, 20081·
Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218·
Deutz DQC IV-18 LA·
JASO DH-2·
Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus·
MAN M 3677, M 3477·
MB-Approval 228.51·
MTU Category 3.1·
Renault Trucks RLD-3·
Volvo VDS-4.5, VDS-4·
Scania LDF-4·
Para obtener información completa sobre aprobaciones y

recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico

de Shell.
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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Características físicas típicas 

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados. 

Properties Method Shell Rimula R6 LME Plus
5W-30

Viscosidad Cinemática @400C mm2/s ASTM D445 75

Viscosidad Cinemática @1000C mm2/s ASTM D445 12.1

Índice de Viscosidad ASTM D2270 159

Viscosidad Dinámica @-300C mPa s ASTM D5293 6 200

TBN Mg KOH/g ASTM D2896 11

Densidad @150C kg/m3 ASTM D4052 845

Punto de inflamación (COC) 0C ASTM D92 239

Punto de congelación 0C ASTM D97 -48

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Seguridad e Higiene·
Rimula R6 LME Plus 5W-30 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las

aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel,

lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a la seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad

e Higiene, disponible http://www.epc.shell.com/

Proteja el medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

Asistencia Técnica·
Póngase en contacto con su representante técnico de Shell, que podrá ofrecerle soporte en la selección de productos y

sobre las aplicaciones no incluidas en este boletín, como también orientación para extender la vida útil del aceite y

minimizar sus gastos de mantenimiento.
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