
Technical Data Sheet

Antes conocido como: Shell Naturelle HF-E, Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid

Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46
Certificado EU Ecolabel•
USA EPA VGP copliant•
Versatilidad de aplicaciones•

Avanzado fluido hidráulico sintético biodegradable tipo HEES

Fácilmente biodegradable con baja ecotoxicidad, especialmente adecuado para su uso en áreas ambientalmente
sensibles donde se requiere el cumplimiento de etiqueta Ecolabel, incluidas las aguas de EE. UU. Los ésteres
totalmente sintéticos, mezclados con aditivos sin cenizas, proporcionan a este fluido una excelente combinación
de rendimiento lubricante y aceptabilidad ambiental.

Propiedades y ventajas

Excelente protección frente al desgaste●

Los avanzados aditivos antidesgaste sin cenizas (sin zinc)

brindan protección en un amplio rango de condiciones:

protección demostrada en exigentes pruebas estándar de

la industria, como Eaton Vickers 35VQ25 en bomba de

paletas y Komatsu HPV35+35 en bomba de pistones de

alta presión. Gracias a las excelentes propiedades

antidesgaste y el alto índice de viscosidad (VI), a menudo

puede utilizarse donde se especifican fluidos hidráulicos de

aceite mineral ISO 11158 (HM / HV) y DIN 51524 Parte 2 o

Parte 3 (HLP / HVLP). Sin embargo, no se debe permitir

que las temperaturas de funcionamiento en el seno del

fluido superen los 90 0C.

Mantiene la eficiencia del sisema●

Las excelentes características de viscosidad/temperatura

pueden minimizar los cambios de viscosidad con la

variación de la temperatura de funcionamiento, lo que

proporciona verdaderas características "multigrado". La

excelente limpieza y filtrabilidad, junto con las excelentes

características de separación de agua, liberación de aire y

antiespumante, ayudan a mantener o mejorar la eficiencia

de los sistemas hidráulicos.

Menor impacto ambiental●

Un "lubricante ambientalmente aceptable" según lo definido

por el Permiso General de Embarcaciones de la EPA de EE.

UU. 2013 y ofrece un impacto reducido en caso de fugas o

derrames accidentales en el medio ambiente, cuando se usa

en entornos marinos en comparación con los aceites

minerales convencionales. Fácilmente biodegradable: se

biodegrada en más del 60% después de 28 días en la

prueba de evolución del dióxido de carbono 301 B de la

OECD. Baja ecotoxicidad: clasificado como "no dañino" para

bacterias, algas, invertebrados marinos y de agua dulce y

peces cuando se analiza como fracciones acomodadas en

el agua (WAFs) de acuerdo con las pautas de prueba de la

OECD.

Coposición en gran parte renovable●

Un contenido medio de base biológica del 82% (ASTM D

6866).

Resistente al fuego●

Fluido hidráulico resistente al fuego HFDU, con elevado

punto de inflamación.

Aplicaciones principales
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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Características físicas típicas 

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados. 

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

ISO 15380 HEES●

Cumple USDA Bio-preferred programme●

Cumple los requerimientos de EU Ecolabel, certificado

número NL/027/019

●

Cumple con los requisitos del permiso general de

embarcaciones (VGP) de 2013 de la Agencia de

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)

●

Swedish Standard SS 15 54 34 SP●

Compatibilidad y miscibilidad

Compatibilidad de fluidos●

Los fluidos Shell PANOLIN son miscibles con aceites

minerales. Sin embargo, para garantizar el mantenimiento

de sus propiedades ambientales y su rendimiento, el

sistema debe drenarse y enjuagarse a fondo al cambiar a

estos fluidos.

Sperry Marine●

Quantum Marine Engineering●

Rolls Royce Marine●

ISO 12922 (2012) HFDU●

FM Approved●

Para un listado completo de aprobaciones y

recomendaciones, por favor consulte al Servicio Técnico de

Shell o la página web del fabricante.

Compatibilidad con sellos y pinturas

●

Compatible con fluoroelastómeros (FPM/FKM) como Viton.

Otros materiales de sellado y componentes del sistema,

como las pinturas, pueden verse afectados negativamente y

se debe buscar el asesoramiento de los respectivos

fabricantes.

Properties Method Shell PANOLIN S2 Hydraulic
DU EAL 46

Viscosidad Cinemática @400C mm2/s ASTM D445 47.2

Punto de fluidez 0C máximo ASTM D97 -39

Punto de inflamación 0C ASTM D92 320

Densidad @150C kg/m3 ASTM D4052 921

Salud, seguridad y medioambiente

Salud y seguridad●

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones

recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel,

lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en http://www.epc.shell.com.

Proteja el medioambiente●

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

Asistencia Técnica●

Para información sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con el Soporte Técnico de

Shell.

La temperatura de operación en el seno del aceite no debería superar los 900C.

Advertencia adicional●

La información y la orientación que se ofrecen para el uso de los productos Shell PANOLIN se basan en la experiencia y los

conocimientos adquiridos a través del desarrollo y la fabricación de lubricantes. El rendimiento de los productos puede
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verse influenciado por una serie de variables, entre otras, la contaminación, la temperatura de funcionamiento, la aplicación

del equipo, el entorno externo y el tipo de material. Se recomienda que analice las recomendaciones de aplicaciones y

fluidos con el fabricante de su equipo y con el representante técnico local de Shell antes de utilizar el producto. Los

consejos dados no son vinculantes y Shell no se hace responsable de ninguna consecuencia como resultado o por el mal

uso del fluido.
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