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Technical Data Sheet

Denominacién anterior: Shell Nerita Grease 2858

e Larga vida util

She” GadUSRaiI 84 High Speed EUFR - Rendimiento superior

» Litio

Grasa avanzada para lubricacién de bujes de ruedas en trenes de alta velocidad

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Caracteristicas y Ventajas

Menores costes de operacion y mantenimiento.

Menor consumo de grasa gracias a las excepcionales propiedades sellantes de la grasa, reduciendo las fugas a traves del
laberinto de la caja de grasa, como resultado de la experiencia en campo y del estricto control de calidad de Shell, que

permiten obtener un jabdn de Litio de alta calidad.

Importante reduccién de los tiempos de inactividad, resultado del uso de la grasa mas avanzada y del aceite base de ultima
tecnologia XHVI desarrollados por Shell, que proporcionan un rendimiento inigualable contrastado en campo para trenes de

alta velocidad de ultima generacion.

Menores costes de mantenimiento gracias a la proteccion que ofrece una grasa de calidad excepcional, especificamente
disefiada para superar los rigores del servicio diario de alta velocidad, probando individualmente la calidad de cada lote

para garantizar un servicio duradero sin incidencias.
Producto desarrollado en exclusiva para la aplicacion a la que se destina

Tecnologia de eficacia probada por las compafiias de ferrocarril lideres (SCNF) y fabricantes originales de equipos (OEMs)
claves en el sector (Timken, SNR, SKF), idéneo para un servicio duradero en trenes que viajan a velocidades superiores a
200 km/h. TGV, Eurostar, Thema y Shinkansen usan Shell S4 High Speed EUFR en la actualidad.

Shell prueba y contrasta la fiabilidad de cada lote del producto previamente, para garantizar que la grasa resistira la

vibracion y proporcionara la duracion de servicio esperada, SIN la aparicion de averias prematuras.

Shell mantiene un riguroso control de calidad, bajo certificacion ISO, durante todo el proceso de fabricacion en sus plantas,

que han sido regularmente auditadas y que han superado exigentes evaluaciones del control de la calidad.

Shell garantiza una gestion profesional de la calidad del producto, asi como su conocimiento y soporte en todo tipo de

desafios en el campo de la lubricacion.
Vida util en servicio superior en comparacién con grasas lubricantes convencionales

Lubricacion del equipamiento idonea garantizada alli donde esté, ya que el producto es parte de la gama de lubricantes

International SeaShell, localizable en cualquier parte del mundo.

La confianza de utilizar un producto hecho a la medida de los requisitos tecnicos y exigencias de operacion de los

modernos equipos ferroviarios.

Aplicaciones principales

A = ®

Aplicaciones ferroviarias: Bogies
Lubricacion de cajas de grasa en trenes de alta velocidad de estandar Europeo, en donde se requieran intervalos de

servicio extendido y sin necesidad de reengrase entre los periodos de mantenimiento establecidos.
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Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones
* DIN EN 12081:2011-01 b
Para obtener informaciéon completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de

Shell.

Caracteristicas fisicas tipicas

Properties Method Shell GadusRail S4 High
Speed EUFR

Consistencia NLGI 25

Color Marrén claro

Espesante / Jabén Lithium

Naturaleza aceite base Mineral

Viscosidad Cinematica @40°C cSt IP71/ASTM D445 40

Viscosidad Cinematica @100°C cSt IP 71/ ASTM D445 7

Punto de Gota °c IP 396 >180

Penetraci6n trabajada @25°C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 255

Estas propiedades se refieren a caracteristicas fisicas medias. Las caracteristicas de cada produccién se adaptaran a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.
Seguridad, higiene y medio ambiente
* Salud y Seguridad

Shell GadusRail S4 High Speed EUFR no presenta ningun riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se

emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel,

lavese inmediatamente con agua y jabén.

Puede encontrar mas informacion relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e

Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com/

* Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en desagties, suelos o agua.
Informacién adicional

* Intervalo de temperaturas de trabajo
Shell GadusRail S4 High Speed EUFR esta recomendado para operar en un rango de temperaturas desde -30°C hasta
130°C.

* Asistencia técnica
Puede obtener consejo sobre aplicaciones no incluidas en este documento poniéndose en contacto con su representante
de Shell.
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