
 
Características físicas típicas 

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados. 

Shell Helix Ultra Professional AR-L 0W-20
Aceite de motor 100% sintético

Diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores de alto rendimiento, incluyendo Renault
y aquellos que requieran la especificación ACEA C5.

Aplicaciones principales

Shell Helix Ultra Profesional AR-L 0W-20 ha sido aprobado

por las exigentes especificaciones para motores gasolina y

diésel ACEA C5 y Renault RN 17 FE.

·

Específicamente diseñado para el empleo en vehículos

diésel equipados con filtro de partículas (DPF), donde su

formulación baja en cenizas evita que los filtros se

bloqueen.

·

Specifications, Aprobaciones & Recomendaciones

Renault RN 17 FE·
ACEA C5·
Puede consultar el producto Shell Helix más apropiado para

su vehículo o equipo en Shell LubeMatch:

http://lubematch.shell.com

Para obtener información completa sobre aprobaciones y

recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico

de Shell o la página web del fabricante del equipo.

Properties Method Shell Helix Ultra Professional
AR-L 0W-20

Viscosidad cinemática @1000C cSt ASTM D445 7.7

Viscosidad cinemática @400C cSt ASTM D445 38

Índice de viscosidad ASTM D2770 175

MRV @-400C cP ASTM D4684 11 700

Densidad @150C kg/m3 ASTM D4052 835.2

Punto de inflamación 0C ASTM D92 234

Punto de congelación 0C ASTM D97 -54

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Seguridad e Higiene·
Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones

recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evitar contacto con piel. Use guantes impermeables para aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese

inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e

Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com

Proteger the Medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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