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Hyspin AWH-M

Aceites hidraulicos anti-desgaste de alto indice de viiscosidad

Descripcion
Los aceites hidraulicos Castrol Hyspin™ AWH-M son una familia de lubricantes de alto indice de viscosidad y
estabilidad al cizallamiento.

Aplicacion

Hyspin AWH-M contiene un paquete de aditivos estables al cizallamiento que ayudan a mantener las caracteristicas de
viscosidad del producto sobre un amplio rango de temperatura, ain con su uso prolongado. También ofrece un punto
de congelacion muy bajo que permite el uso del producto en ambientes muy frios. Exhibe muy buena proteccién contra
la corrosidn y el desgaste tanto como una buena estabilidad térmica y oxidativa. Adicionalmente, Hyspin AWH-M es
estable ante la presencia de agua y se separa rapidamente del agua contaminante.

Aplicaciones:

Equipos de trabajo en exterior que operan en un amplio rango de temperaturas, como maquinaria sujeta a arranques
en frio y temperaturas altas de trabajo. Ejemplos incluyen aplicaciones en obra publica y marina.

Equipos de trabajo en interior que incorporan sistemas de control donde los cambios de viscosidad deben ser
minimos con el cambio de temperatura. Ejemplos incluyen herramientas de maquinaria de alta precision.

Hyspin AWH-M range es compatible con los materiales de juntas mas comunes como el nitrilo, silicona o fluorados
(ej.viton).

Hyspin AWH-M se clasifica:
e DIN 51502 clasificacién — HVLP
e |SO 6743/4 - Aceites Hidraulicos Type HV

Hyspin AWH-M cumple con los requisitos (para viscosidad apropiada) de:

e DIN 51524 Part 3

e Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70

e Parker Hannifin (Denison) HFO

e US Steel 126 & 127

e Eaton (formerly Vickers) 1-286-S & M-2950-S
Ventajas
Hyspin AWH-M tiene las siguientes ventajas cuando comparando con aceites hidraulicos convencionales (de la misma
clase):-

e Alto indice de viscosidad y bajo punto de congelacién permite su uso sobre un amplio rango de temperaturas.

e Buena estabilidad al cizallamiento que significa que no hay una excesiva pérdida de viscosidad debido al
cizallamiento.

e Ofrece excelente proteccion contra el desgaste de las bombas hidraulicas, reduciendo la paradas no
programadas.

e Excelente separacion del agua y estabilidad hidrolitica. Esto incrementa la fiabilidad de los equipos ayudando
a incrementar la vida (til del lubricante y reducir paradas.

e Su buena filtrabilidad ayuda a mantener el sistema limpio con menos cambios de filtros.

Page: 1/2

Berreteaga N°6, A, 48150, Sondika (Bizkaia) - mendoza@comercialmendoza.es
Expertos en lubricacion industrial y automocion

Experts in industrial and automotive lubrication



www.comercialmendoza.es

C OM E RC I AI-® Servicio de atencion al cliente
MENDOIZA +34 944 535 765

Caracteristicas Tipicas

Nombre Método Unidades ?\SNH_M Q\ZNH_M QZVH_M QZVH_M ?(\)A(/)H_M ?;\(/)H-M
ISO Grado Viscosidad B - 15 [32 |46 |68 |00 [150
Densidad @ 15°C fg&%ﬁiéz kg/m? 880 (880 [880 [880  |890  |890
Viscosidad Cinematica @ 40°C ,IASS(?I'I?/Ilgj,A/,S mm2/s 15 32 46 68 100 150
Y:)ngéidad Cinematica @ IASS(?I'I?/Ill(D)i 4{5 mmz/s 3.83 641 [8.32 [11.09 [13.45 [18.01
indice de Viscosidad fsafﬂggz 47 o |- >150 [>150 [>150 [>140 [>130 [>130
Punto de Fluidez IASS(?I'I\S/IOég; °C <-51 -45 -42 -36 -30 -30
Zg‘ir;trct’ode Inflamacion - vaso IASsoTl\zﬂsgszazl °C 205 210  [215 226  [226  |232
E;?;‘:jge Inflamacion - vaso fgf]égé °C 160  [200 [220 |220 [220  |220
tsei?j‘éir;f;a/ ii‘;’:gﬂ%;d 'ASSOT'?AZ;;é L, [mimi 200 [2000 |2000 [200 [2000 |20/0
R L T C S P P P
il v e A A A A
Liberacion de aire@ 50°C IASS(?FI?AlégA{Z? min 4 4 8 8 12 24
fjg dGo;a‘_"“A?;g‘;fg(‘)g test (ensayo ¢ 14635-1  |Etapa de carga |- 11 12 12 12 12
52:&2%:?22(3:;?“6' agua IASS(?FIZ/IngéSA - Pasa |Pasa |Pasa |Pasa [Pasa Pasa
Sl
Erizzigd;&al(nzri;lamiemo - [DIN51350-6 Siirc(ligi?jad %) | ) 93 ) ) )

Sujeto a las tolerancias habituales de fabricacion
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Esta ficha técnica y la informacién que contiene se considera exacta en la fecha de su impresién. Ninguna garantia de representacion, directa o implicita, se
refiere a la exactitud o terminacion de los datos e informacion contenidos en esta publicacién. Los datos proporcionados estan basados en ensayos estandar
bajo condiciones de laboratorio y sirven Unicamente como una guia. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la dltima version de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicacion deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad estan disponibles para todos los productos y deberian ser consultadas para tener una informacion apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los dafios que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
informacién proporcionada estan sujetos a nuestras condiciones de venta estandar. Consulte con su representante local si necesita mas informacion

BP OIL ESPANA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com
www.castrol.com/industrial
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