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Ficha Técnica

Transmax Manual Long Life 75W-85

Fluido de transmisién manual

Descripcion

Castrol Transmax Manual Long Life 75W-85 es un fluido de transmision totalmente sintético para vehiculos
comerciales con transmision manual (camiones, autobuses, vehiculos comerciales ligeros) donde se recomiendan
lubricantes API GL4. Estas transmisiones son generalmente de un tamafio mas grande y estan sujetas a cargas y
temperaturas mas elevadas que aquéllas dadas en turismos: este producto ha sido desarrollado particularmente para
estos requerimientos y esta aprobado por un numero de fabricantes.

Principales Ventajas

e Su excelente estabilidad térmica y oxidativa mantiene la limpieza en la transmision y el rendimiento del
lubricante permitiendo mayor intervalo de servicio.

e Su formulacion sintética proporciona una reduccion en la temperatura de funcionamiento alargando la vida util
de los componentes y el lubricante.

e Excelente fluidez en frio permitiendo un cambio de marchas mas suave a bajas temperaturas.

® La alta estabilidad al corte permite mantener el rendimiento del lubricante durante todo el intervalo de servicio.

e Su buen rendimiento frente al desgaste y la extrema presion (EP) asegura la proteccion de los componentes
bajo elevadas cargas reduciendo los periodos de inactividad y los costes de servicio.

Caracteristicas Tipicas

Nombre Método Unidades Transmax Manual Long Life 75W-85
Densidad @ 15C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.837
Viscosidad Cinematica 100C ASTM D445 mm2/s 11.9
Viscosidad Cinemética 40C ASTM D445 mm2/s 64.6
indice Viscosidad ASTM D2270 None 183
Viscosidad, Brookfield @ -40C (75W) ASTM D2983 mPa.s (cP) | 18000
Punto Fluidez DIN-ISO 3016 °C -60
Punto Inflamacién, COC ASTM D92 °C 214
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Especificaciones

API GL-4

DTFR 13B150 (MB 235.4)

Volvo Transmission Oil 97307:045

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en
posicién vertical para evitar la posible entrada de agua asi como el deterioro del envase. Los productos no deben ser
almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax Manual Long Life 75W-85
08 Aug 2024
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la informacién que contiene se considera exacta en la fecha de su impresion. Ninguna garantia de representacion, directa o implicita, se
refiere a la exactitud o terminacion de los datos e informacién contenidos en esta publicacién. Los datos proporcionados estan basados en ensayos estandar
bajo condiciones de laboratorio y sirven Ginicamente como una guia. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la Ultima versién de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicacién deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad estan disponibles para todos los productos y deberian ser consultadas para tener una informacién apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los dafios que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
informacién proporcionada estan sujetos a nuestras condiciones de venta estandar. Consulte con su representante local si necesita mas informacion

CASTROL ESPARNA S.L.U. , C/ Quintanaduefias, 6 (edificio Argbérea), 22 planta, 28050 Madrid (Espafia)
900 060 402
www.castrol.com/es
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