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Ficha Técnica

Transmax Universal LL 80W-90

Fluido universal para transmisiones manuales y ejes

Descripcion

Castrol Transmax Universal LL 80W-90 formulado con Smooth Drive Technology ™ tiene una excelente estabilidad
térmica y oxidativa combinada con una excelente reduccién de temperatura. Protege contra la picadura en el metal.
Su tecnologia superior permite una vida de la transmision mas larga.

Principales Ventajas

Un Unico producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicacion.

Alta estabilidad a altas temperaturas lo que proporciona un rendimiento superior y potencial para intervalos
de

servicio extendidos.

Rendimiento probado como solucionador de problemas en diferenciales operando en condiciones climaticas
con altas temperaturas y condiciones arduas de operacion.

Optimizado rendimiento sincronizador lo que permite un suave cambio de marchas en todo rango de
temperaturas.

Alta estabilidad al corte manteniendo el rendimiento durante toda las vida del lubricante.

Excelente proteccién frente al desgaste especialmente a altas temperaturas extendiendo la vida de los

componentes y reduciendo los costes de mantenimiento.

Caracteristicas Tipicas

Nombre Método Unidades | Transmax Universal LL 80W-90
Densidad Relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.893
Viscosidad Cinemética 100C ASTM D445 mm?/s 17.0
Viscosidad Cinematica 40C ASTM D445 mm?/s 168
indice Viscosidad ASTM D2270 | None 108
Viscosidad, Brookfield @ -26C (80W) ASTM D2983 mPa.s (cP) | 120000
Punto Fluidez ASTM D97 °C -33
Punto Inflamacién, COC ASTM D92 °C 214
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Especificaciones

API GL-4/5

MAN 341 72, 341 GAL,

MAN 342 M2

MB-Approval 235.0

DTFR 12B100 (MB 235.0)

Scania STO 1:0, Scania STO 1:1G

Volvo Transmission Oil 97321-24-081

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A

Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials

Informacion Adicional
Transmax Universal LL 80W-90 esta registrado con el numero de aprobacién ZF: ZF002143

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en
posicién vertical para evitar la posible entrada de agua asi como el deterioro del envase. Los productos no deben ser
almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.
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Esta ficha técnica y la informacién que contiene se considera exacta en la fecha de su impresion. Ninguna garantia de representacion, directa o implicita, se
refiere a la exactitud o terminacion de los datos e informacién contenidos en esta publicacién. Los datos proporcionados estan basados en ensayos estandar
bajo condiciones de laboratorio y sirven Ginicamente como una guia. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la Ultima versién de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicacién deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad estan disponibles para todos los productos y deberian ser consultadas para tener una informacién apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los dafios que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
informacién proporcionada estan sujetos a nuestras condiciones de venta estandar. Consulte con su representante local si necesita mas informacion

CASTROL ESPARNA S.L.U. , C/ Quintanaduefias, 6 (edificio Argbérea), 22 planta, 28050 Madrid (Espafia)
900 060 402
www.castrol.com/es
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