
TECHNISCHE INFORMATION 

Zubora 10 H Plus FF 
Lubricante refrigerante de aplicación universal para operaciones 

de mecanizado de hasta medias-pesadas 

 

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich 

verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben 

nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der 

Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. 

1 / 3 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 Lubricante refrigerante miscible en agua 
 a base de aceite mineral 
 libre de liberadores de formaldehído 
 Estabilidad a largo plazo 
 Alta protección contra la corrosión, incluso a bajas concentraciones 
 Excelente resolubilidad y, por lo tanto, mayor limpieza de la máquina 
 Ingredientes conformes con REACH 

Resistencia de plásticos, pinturas y recubrimientos según VDI 3035 
 

Debido a la renuncia a las aminas secundarias, no hay riesgo de formación de nitrosaminas de acuerdo con 

el estado actual del conocimiento. 

 
Además, Zubora 10 H Plus FF se inhibe contra la formación de nitrosaminas, es decir, en presencia de 

aminas secundarias y nitrito de, por ejemplo, introducción extranjera, no se pueden formar N-nitrosaminas 

estables. Si se supera el valor límite para el nitrito según TRGS 611, no es necesaria una sustitución parcial 

o completa de la emulsión de trabajo. 

 

CIFRAS CLAVE TÍPICAS 

 

Densidad/15°C / DIN EN ISO 12185 990 kg/m³ 
 

Viscosidad/20°C / ASTM D 7042 200 mm²/s 
 

Valor de pH (5 % en H2O) / DIN 51 369 9,5 
 

Prueba de chip fundido (1:20) / DIN 51 360/T2 Grado de corrosión 0 
 

Contenido de aceite mineral 42 % 
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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Clase WGK, Concentrado 2 

Clase WGK, emulsión (< 22.2 %) 1 

Factor de corrección para la determinación de la concentración - Refractómetro 1,1 

APLICACIÓN / APLICACIÓN 

Lubricante refrigerante de aplicación universal, muy adecuado para la molienda. 

 
Zubora 10 H Plus FF es especialmente adecuado para el mecanizado de acero y 

hierro fundido. El producto se puede utilizar hasta operaciones de mecanizado 

medio-pesado. 

 
Al utilizar Zubora 10 H Plus FF, puede aumentar de manera sostenible la rentabilidad de su 

producción. El producto es adecuado para su uso en máquinas de un solo llenado, así como 

en sistemas centrales. 

 
 

Rango de dureza recomendado del agua de 

preparación: 12 a 24° dH. 

CONCENTRACIÓN DE APLICACIONES 

 
Mecanizado aprox. 5 - 7 % 

Moler Ca. 3 - 4 % 

 

ALMACENAMIENTO 
 
Temperatura de almacenamiento recomendada: +5 °C a máx. +40 °C. 
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OTRO 
 
Los lubricantes refrigerantes Zubora y nuestros aceites guía y deslizantes Divinol T 3 EP ISO 32 / Divinol T 6 

EP ISO 68 / Divinol T 8 EP ISO 100 / Divinol T 12 EP ISO 220 se combinan de manera óptima entre sí. El 

inserto combinado muestra excelentes propiedades demulsificantes, es decir, mezclas de emulsiones y 

aceites deslizantes que se separan rápidamente. La mancha negra está en gran parte descartada. 

 
Si hay mayores requisitos para la protección contra la corrosión, como para el transporte fuera del sitio, 

recomendamos nuestros inhibidores de corrosión que contienen hidrocarburos (Multicor Dewatering 

Fluids). Estos están optimizados para nuestros lubricantes refrigerantes miscibles en agua. 

 
 

Aproveche nuestro servicio, estaremos encantados de asesorarle y desarrollar recomendaciones de 

aplicaciones individuales para su proceso. Consulte también la ficha de datos de seguridad. 
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