
DIVISION INDUSTRIAL/AUTOMOCION INFORMACION TECNICA 
 
 

 

QMI COOLING SYSTEM SEALER & CONDITIONER 

TAPA-FUGAS Y ACONDICIONADOR DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 

Beneficios 

• Sus fibras orgánicas y sintéticas forman un tapón efectivo contra las fugas. 

• No contiene silicato de sodio o de potasio que taponen los conductos (*). 

• Un solo paso, no requiere purgar después del uso. 

• Restablece la eficacia del sistema de refrigeración mediante la eliminación de acumulaciones y residuos. 

• Seguro para juntas y manguitos. 

• Diseñado para sistemas de glicol etileno, glicol polietileno y carboxilato (larga duración). 

 

(*) Muchos sellantes para el radiador contienen silicato de sodio o de potasio, que en soluciones con agua 

se endurecen a una temperatura de entre 65 y 87ºC (150 y 190°F). Esto forma un sellante efectivo, pero 

también se endurece en el refrigerante, y en caso de que no se purgue inmediatamente provoca un 

bloqueo en el conducto del refrigerante. 

 

Contiene una combinación de fibras no reactivas que sellan de forma segura y eficaz la mayoría de fugas 

existentes, y previenen las futuras. Sella las fugas en todos los sistemas de refrigeración automotrices. 

Circula libremente. Se mezcla con agua o mezclas anticongelantes. No daña los sistemas de refrigeración. 

Este producto es compatible con el anticongelante convencional a base de silicato, además de los 

anticongelantes con tecnología OAT (Organic Acid Technology) y HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). 

Dadas las propiedades no reactivas del producto Tapa-Fugas (Stop Leak), éste no afecta al equilibrio 

químico del anticongelante y es seguro para todos los metales, conductos y mangueras del sistema de 

refrigeración.  

NOTA: algunas fugas pueden requerir una reparación mecánica. Este producto no pretende ser un 

sustituto de reparaciones importantes del sistema de refrigeración. 

 

MODO DE EMPLEO: No usar en un radiador sucio. Si se requiere limpiar el radiador, use QMI Radiator 

Cleaner. 

ADVERTENCIA: No quitar el tapón del radiador mientras el motor esté caliente. 

1. Con el motor apagado y frío, quitar el tapón del radiador. 

2. Agitar bien la botella. Verter el contenido en el radiador. Volver a colocar el tapón del radiador. 

Asegurarse de que el radiador esté casi lleno. 

3. Encender el motor con la calefacción encendida hasta que la fuga se pare. 

4. Con el motor apagado y frio, quitar el tapón del radiador y controlar el nivel de fluido. Si es necesario, 

añadir la cantidad recomendada de anticongelante y agua. 

5. Volver a colocar el tapón del radiador. 

 

PRECAUCIONES: Irritante a los ojos. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, 

aclarar los ojos con agua abundante durante 15 minutos. Llamar a un médico. Mantener fuera del alcance 

de los niños. 

 

ENVASE: 15 botellas de 295 ml. por caja 
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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