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DRY FILM LUBRICANT INDUSTRIAL GRADE 

LUBRICANTE MULTIUSOS CON PTFE 

QMI DRY FILM LUBRICANT INDUSTRIAL GRADE es un excelente lubricante 

concentrado sintético, formulado con PTFE, que ofrece un amplio abanico de 

aplicaciones en el mantenimiento de maquinaria y equipamiento en todo tipo de 

industrias.  

Está especialmente  recomendado  para aquellos puntos que necesitan un elevado nivel 

de lubricación, en períodos prolongados de trabajo. 

Su alto contenido en PTFE le convierte en un excelente agente liberador y desmoldeante, 

dado que evita la adherencia.  

Previene el agarrotamiento, chirrido y atasco de las piezas móviles. 

No se pegará ni formará residuos no deseados, deja una película fina de lubricación 

“seca”, es resistente a la humedad, previene el desgaste, reduce la fricción, sin olor, no 

es tóxico, seguro en plásticos y no mancha. No se derrite ni se congela. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

o Lubricante para mantenimiento multiusos “Todo en uno”. 

o Lubricación de muy larga duración. 

o Aumenta los intervalos de mantenimiento. 

o No se derrite ni se congela. 

o Lubricación a temperaturas extremadamente altas y bajas, entre -50°C y 260°C. 

o Excelente penetración 100%. 

o Excelente protección anticorrosión. 

o Previene la corrosión interna. 

o Reduce el coeficiente de fricción. 

o Excepcional resistencia al ataque de productos químicos. 

o Elevada resistencia a la humedad. 

o Alta capacidad antidesgaste y “stick slip” deslizamiento continuo. 

o Alta capacidad antiadherente y desmoldeante. 

o Elimina tintineos, ruidos y desgaste.  

o Mantiene los componentes lubricados y libres de polvo, suciedad, etc. 
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Product Data

Aero™ 40 Range
Landing Gear Shock Strut Fluid

Description
Castrol Aero™ 40 is a high quality, mineral based MIL-H-5606 hydraulic fluid containing a highly shear stable viscosity
index improver, an anti-oxidant, anti-wear agents, and an approved EP additive which reduce martensitic streaking of
landing gear outer cylinders and galling of shock strut upper bearings. Aero 40 is available in either dyed red (Douglas
Aircraft) or undyed, straw colored (Boeing Spec BMS 3-32C, Type II).

Application
Aero 40 is designed for use in landing gear shock struts. It is compatible with approved MIL-PRF-6083 and other MIL-H-
5606 qualified hydraulic fluids. It is not completely compatible with synthetic gas turbine lubricants nor with phosphate-
ester hydraulic fluids. It is compatible with other petroleum-based and synthesized hydrocarbon lubricants but
contamination should be avoided in order to maintain the unique properties of Aero 40. This product is compatible with
seals, hoses and paints normally used in shock struts and dispensing equipment connected with this application.
While certain grades of the above materials are fully compatible with Aero 40, it is advisable to confirm acceptability of
use with either the material manufacturer or Castrol.
 
Specification
Aero 40 -Red is formulated in accordance with Douglas Aircraft Specification DPS 3.334, referenced as douglas stock
number DPM 6176. Additionally, Aero 40 is formulated as an alternative to Boeing Service Letters 707-SL-12-2; 727-
SL-12-2; 737-SL-12-2; and 757-SL-27-15-B, which instruct the addition of an EP additive to either the standard or
corrosion inhibited mineral based hydraulic fluid for use in their landing gear shock struts.
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APLICACIONES: 

QMI DRY FILM LUBRICANT INDUSTRIAL GRADE está diseñado para lubricar y 

proteger todo tipo de componentes. Utilizar en todo tipo de maquinaria y equipamiento 

donde pueda haber fricción como en cadenas, tolvas, rampas, guías, cintas 

transportadoras, etc.  

o Mantenimiento Industrial general, por ejemplo: cojinetes, rodamientos, cables, 

cadenas, guías, puertas deslizantes, maquinaria textil, etc. 

o Mantenimiento  general de maquinaria, herramientas, camiones, tractores, 

vehículos, cintas transportadoras, equipos que trabajen al aire libre, bicicletas, 

armas de fuego, etc.  

o Como lubricante protector para cables, grúas telescópicas y grúas portuarias.  

o Como agente liberador y desmoldeante de plásticos, fibra de vidrio, etc.  

MODO DE EMPLEO: 

Limpiar previamente la superficie a tratar con limpiadores preferiblemente orgánicos, para 
eliminar cualquier residuo anterior y permitir que el PTFE realice correctamente su 
función antidesgaste. 
Recomendamos los siguientes productos para una limpieza adecuada: 
 
QMI ALL PURPOSE : Limpiador 
biodegradable no cáustico. 
 

SURFISOL 315: Limpiador multiusos 
ecológico, libre de fosfatos y cloratos. 
 

ILERFLON FAST ECO:  
desengrasante solvente cítrico. 
 

VISCOSOL 615 : desengrasante orgánico 
100% materia activa. 
 

  
Agitar bien el envase antes de utilizarlo, aplicar una capa fina y dejar actuar. Se 
recomienda aplicar el lubricante en capas finas a intervalos regulares dejando una capa 
de lubricación “seca”. Una capa excesivamente gruesa volverá el producto pegajoso. 
Nebulizar, pulverizar o utilizar un pincel para aplicar el lubricante en las superficies secas.  
Su máxima eficacia se alcanza entre 24 y 48 horas. 
No pulverizar sobre superficies calientes. 
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VENTAJAS 
 

 No es tóxico  

 Seguro en plásticos 

 No mancha 

 Sin olor  

 Lubricante multiusos “todo en uno” 

 Excelente agente liberador 

 Desmoldeante 

 Alto contenido en PTFE 

 Reduce la fricción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
Espesante Arcilla Orgánica 
Tipo de Fluido Aceite Lubricante 
Color/ Apariencia Ámbar 
Punto de Goteo (ASTM D-566) Ninguno 
Gravedad especifica 0.91 
Tipo de Aditivo Orgánico 

Punto Inflamación (ASTM D-92) 293C (560F) 

Punto de Autoignición (Calculado) 360C (680F) 
Grado NLGI 2 

Penetración@25C (IP 50/ASTM D-217) 265-295 
Corrosión s/lámina de cobre 1A 
 (ASTM D-4048) 
Desgaste 4 Bolas (ASTM D-2596)  
 Punto Soldadura, kgf 160 
 Índice desgaste por carga 25 
Diám. Marca desgaste  (ASTM D-2266) 0.65 
Resistencia a la Oxidación (ASTM D-942) 
 Caída PSI, 100 horas 
Viscosidad del Aceite Base (ASTM D-445) 

 cSt a 40C 414-506 

 

PACKAGING  
Ref. Nº Envase   Caja  
DF-0400 Aerosol 400 ml   12 unid. 
DF-1000 1 litro     6 unid. 
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